附件一
项目需求
一、项目概况
为更好的保障新大楼日常相关会议的召开,为交易所员工提供高效率，高稳定性的会议室使用体验，需寻求第三方厂商签署多媒体会议相关设备采购协议。
二、技术服务要求
[bookmark: _GoBack]技术服务要求包括但不仅限于以下几方面：
（一）设备技术服务要求详见附件。
	序号
	设备名称
	参考品牌
	参考[image: ]型号
	技术参数

	1 
	无线会议话筒控制器
	Soundking/音王
	W71RM
	[image: ]支持无线视像跟踪会议系统是适用于各种会议场合的智能会议设备， 话筒配备2.4寸的高清单色液晶屏，拥有一体化的功能显示界面。完备的视频跟踪功能，设备具备灵活先进的会议功能控制让会议进行得更轻松，更简便。设备实时地监视会议状态和执行各种会议功能。
产品特性：
1.具备USB接口。支持U盘播放，会议录音；
★2.一台设备可配不小于4096个话筒，不低于同时发言人数4个；
3.支持发言人数可调，1到4只可选择
4.可远程操控设备功能和监视会议单元状态（配软件）
5.自动检测设备和会议单元的距离，调节发射功率。
▲6.全U频无线网络覆盖，从设备到会议单元到中央控制器都无需任何连线。
7.无线对频技术，会议单元随时可增加数量。
★8.三种会议模式，主席优先模式，先入先出模式，话筒限制模式。
9.不小于60个WIFI通道可选；
10.不小于240个音频通道可选；
11.设备自动检测无干扰通道，设定音频接收通道，并能显示干扰信号强度，方便用户使用

	2 
	无线主席话筒
	Soundking/音王
	W71TC
	UHF载波频率600MHz-840MHz。
1、内置电量监视功能，实时显示电池电量。
2、可选择1到4只话筒发言的先入先出模式。
3、红色多角度雾面指示灯设计,指示发言状态。
4、应用D-PLL射频稳定技术，频率精准、工作稳定可靠。
5、数字LCD显示屏，清晰明确地显示接收机的实时工作状态。
6、主席话筒具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元。
7、采用专业级音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小，动态范围更大。
8、超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。
9、高灵敏度金膜录音咪头，超指向性收音效果，有效拾音距离可达60cm。
10、使用1200mA *1锂电充电电池，正常连续待机8小时以上，连续发言5--6小时。

	3 
	无线代表话筒
	Soundking/音王
	W71TD
	▲UHF载波频率600MHz-840MHz。
1、内置电量监视功能，实时显示电池电量。
2、可选择1到4只话筒发言的先入先出模式。
▲3、红色多角度雾面指示灯设计,指示发言状态。
4、应用D-PLL射频稳定技术，频率精准、工作稳定可靠。
5、数字LCD显示屏，清晰明确地显示接收机的实时工作状态。
6、主席话筒具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元。
7、采用专业级音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小，动态范围更大。
8、超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。
9、高灵敏度金膜录音咪头，超指向性收音效果，有效拾音距离可达60cm。
10、使用1200mA *1锂电充电电池，正常连续待机8小时以上，连续发言5--6小时。

	4 
	充电箱
	Soundking/音王
	W71CH
	USB口锂电池话筒充电箱，同时支持12支话筒充电。
1、每个槽位具备完全独立的充、放电进程，消除记忆效应内建微处理器侦测负压差判停，辅以最大时间保护机制
2、全球通用100V-240V电压
3、完全的单回路设计
▲4、可以对1到12只话筒任意充，放电充。

	5 
	反馈抑制器
	Soundking/音王
	W59A
	1. 采样率 (fs) 32 kHz
▲2. 频率响应 125 Hz - 15 kHz
3. 失真 < 0.1 %（1 kHz）
4. 增益 线路输入（旁路模式）0 dB ，24/36/48dB 话筒输入
5. 信噪比 > 90 dB
6. 信号延迟 < 11 毫秒
7、额外增益   通过测试系统在声学反馈发生之前，可以额外获得多达12dB的增益。）                             
8、噪声滤波功能   支持内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送，提高信噪比改善音质。

	6 
	外置天线
	Soundking/音王
	W71U
	

	7 
	高清云台摄像机
	1.VHD
2.Telycam
3.LOHTEA
	1.VX60AS
2.SYO-300-IP204K
3.LT9800-U20
	▲满足全新一代最大842万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现4K (3840x2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率
★≥20倍光学变焦
视场角≥60°
★视频接口支持HDMI 2.0接口，3G-SDI接口 
★支持使用RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制
支持水平、垂直翻转
支持预置位数量≥16个

	8 
	数字会议控制器（国产）
	1.Soundking/音王
2.797audio
3.LOHTEA
	1.W80M
2.DC101
3.LT-C8000/DTS
	设备具有四组连接接口，可连接不少于60套会议单元，并具有负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现250台会议单元同时使用；
▲具有三种会议管理模式：开放模式（FREE）、先进先出（FIFO）、限制发言（LIMIT）；
主控机与会议系统单元的数字控制及声音信号采用同一电缆传送；
系统具有高品质声音效果；
▲具有主席模式选择功能：可以选主席专用/主席普通；
频率响应：100Hz—18KHz；
总谐波失真：100Hz—18KHz会议系统声音输出小于0.1%；
具有RS232连接插座可外接电脑；

	9 
	数字发言讨论单元（国产）
	1.Soundking/音王
2.797audio
3.LOHTEA
	1.W80D
2.DC970d
3.LT-8900D/T
	麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态;
▲系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置;
可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环;
单元采用8芯线“T”型连接;
频率响应：50-16kHz;
灵敏度：-42dB±2dB;

	10 
	视频矩阵（8路）
	快思聪
	DM-MD8X8
	不小于8 路 DM,HDBaseT 和 / 或 HDMI 输出去配置侦测并显示详细的视频和音频输入信息
支持通过 EDID 技术可实现自动音视频信号格式管理
支持通过精心挑选的输出板卡和 DM 接收器允许为每台显示器单独备线
完全支持音频和 USB 信号分离切换
支持模拟音频的加嵌和解嵌
支持立体声和环绕立体声的同步输出
包含集成的以太网交换机，带千兆 LAN 口

	11 
	音频处理器（国产）
	1.Soundking/音王
2.797audio
3.StageCraft
	1.DPM1616
2.DF16.16ME
3.DM16
	▲16个模拟音频通道输入， 16个通道模拟输出
话筒增益、48V必须使用数字控制，可存储状态；
每个输入通道必须具有独立的反馈抑制器、噪声门、压限器、高低通滤波器、PEQ，PEQ状态可独立存储
集成不低于16个独立的反馈抑制器
▲具备TCP/IP第三方控制协议
具有不低于8个GPIO端口
不低于32个模式存储，模式可导入、导出进行数据备份
前面板有输入、输出音量状态显示灯，
前面板有错误提示灯
前面有LCD显示屏，能够显示当前IP地址、预设状态等关键信息
跨网段发现设备、跨网段修改IP地址
MIC模拟增益0～40dB，数字增益12dB

	12 
	调音台（国产）
	1.Soundking/音王
2.797audio
3.StageCraft
	1.MCX32
2.DMX26
3.DigiMix X32
	不少于24个模拟音频通道输入支持MIC、Line、48V
话筒增益、48V必须使用数字控制，可存储状态；
话筒增益必须1dBu平滑步进"
每个输入通道必须具有独立的反馈抑制器、噪声门、压限器、高低通滤波器、PEQ，PEQ状态可独立存储
每个输出通道具有参数均衡、高低通、压缩、反相、1秒延时器
不低于10寸触摸屏，分辨率不低于1280x800
带独立效果器总线，效果器库可用户自定义存储
支持不少于100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份
32个PEQ模式存储"

	13 
	多媒体集中管理控制器（国产）
	1.AVtron
2.SBOLA
3.LOHTEA
	1.VSC2-V-RS
2.SBL-IP-5
3.IP C8000/N
	采用LUA脚本语言和模块化两种编程语言，既满足简单的系统控制，又自定义模块，可灵活编写各种通讯协议，适应各种控制设备。基于全字符串处理，解决传统中控不能实现的多种功能。
▲单机最大可支持5个独立可编程串行接口，每一路独立可编程串行接口支持双向RS232、双向RS485及DMX512协议；
单机最大可支持8路红外/IO复用接口；
单机最大可支持5路DMX512接口；
单机最大可支持8路干接触点接口；
▲支持红外/IO复用，支持IO高、低电平触发，支持IO高、低电平输出；
▲支持TCP server、TCP client、UDP server、UDP client及HTTP；
支持多IP地址设定，支持跨网段控制；
系统支持ZIGBEE、WIFI、有线网络等多种通讯方式；
系统支持远程维护、调试、诊断;

	14 
	板卡（2路输出）
	快思聪
	DMC-4KZ-HDO
	★模块化输出卡，用于基于卡的DigitalMedia™切换器
处理高达4K60 4：4：4的UHD和4K视频分辨率
处理HDR（高动态范围）视频（HDR10）和深色
▲提供两个独立的HDMI®输出
每个HDMI输出均包含一个离散的4K60 4：4：4定标器
处理Dolby®TrueHD，DolbyAtmos®，DTS-HD®和未压缩的7.1线性PCM音频
符合HDCP 2.2
支持多达8 x 8的视频墙配置
为每个HDMI输出提供模拟立体声音频输出
立体声2声道音频信号的音频去嵌入
通过CEC（消费电子控制）启用设备控制
占用一个DM®切换器输出卡插槽

	15 
	板卡（1路输入）
	快思聪
	DMC-4KZ-HD
	★DM-MD8X8，DM-MD16X16或DM-MD32X32切换器的模块化输入卡
▲提供单个4KHDMI®输入
处理高达4K60 4：4：4的UHD和4K视频分辨率
处理HDR（高动态范围）视频（HDR10）
处理3D视频和深色
处理Dolby®TrueHD，DolbyAtmos®，DTSHD®，DTS：X®和未压缩的7.1线性PCM音频
符合HDCP 2.2
包括用于通过输入信号 的HDMI输出
包括带有音量控制的立体声模拟线路电平音频输出
允许解嵌立体声2声道音频信号
通过CEC启用设备控制
为本地计算机启用USB HID信号扩展
兼容Crestron USB over Ethernet扩展器
占用一个DM®切换器输入卡插槽

	16 
	无线手持话筒（1拖2套装）
	1.Soundking/音王
2.JIEIL
3.SC
	1.W95R/TH
2.S-680
3.SWM645
	▲频率范围：645-693MHz
可调信道数：100×2
频率稳定度：±10ppm
接收方式：超外差二次变频
接收灵敏度：-95~-60dBm
音频频响：40-18000Hz
谐波失真：≤0.5%
信噪比：≥110dB

	17 
	录播主控器
	1.现代中庆
2.视云
3.Telycam
	1.D5100
2.SYO-C(R)(3HDMI)S
3.TLC-100-R2
	采用一体化硬件设计（非工控机加装采集卡方式），易用易维护的全嵌入式系统，结构精简，集数据采集、数据处理发布、管理于一体；是一台真正的standalone（可以完全脱离PC）的嵌入式录播，只需要鼠标键盘就可以完成导录播，录播主控器可直接连接键盘、鼠标，无需通过外接电脑，就可实现显示并进行后台配置操作，简单方便，彻底摆脱PC。
支持多路视频的画面无缝切换、叠加、拼接等处理功能。
▲输入输出接口：支持HDMI视频信号源的输入；具有3路HDMI高清视频信号输入。
视频信号输入支持3路高清 1080P@60（1920*1080）视频；支持2路HDMI高清视频输出。
音频接口支持2路音频（2路LINE-IN）同时输入；支持3路音频（2路LINE-OUT+1路3.5mm本地耳机监听接口）同时输出。
输入模式：1024*768p@60fps、1280*720p@50/60fps、1920*1080i@60/50fps、1920*1080p@30/25fps、1920*1080p@60/50fps
内置1TB硬盘，用于节目的长时间录制,最大支持3TB硬盘， 满足大量的视频信息存储要求；支持远程交互和管理中心方便快捷的交流；

	18 
	双绞线接收器
	快思聪
	DM-RMC-4KZ-100-C
	DigitalMedia 8G +®接收器和显示控制器
▲通过单根CAT型双绞线电缆连接到DM®切换器或发射器
兼容HDBaseT®-允许直接连接到其他HDBaseT认证的设备
提供一个HDMI®或DVI显示输出处理高达4K60 4：4：4的UHD和4K视频分辨率
处理HDR（高动态范围）视频（HDR10）
处理3D视频和深色
处理Dolby®TrueHD，DolbyAtmos®，DTSHD®，DTS：X®和未压缩的7.1线性PCM音频
符合HDCP 2.2
使用DM Ultra电缆，对于所有分辨率高达UHD和4K的电缆，最大支持330 ft（100 m）的电缆长度。
使用DM8G®电缆或CAT5e 支持1080p，WUXGA和2K的最大电缆长度为330 ft（100 m）
对于使用DM 8G电缆的UHD和4K，支持的电缆长度最大为230 ft（70 m），而使用CAT5e 支持的电缆长度为165 ft（50 m）。
提供10/100以太网LAN连接
通过CEC，IR，RS-232和以太网启用设备控制

	19 
	功放
	1.Soundking/音王
2.797audio
3.StageCraft
	1.AE1500
2.B-500
3.DP260
	▲8Ω立体功率：2*600W
4Ω立体声功率：2*1200W
输入连接器：XLR母
输入阻抗：20KΩ平衡
输入灵敏度：0.77V  1.44V
输入共态抑制比：>80dB
信噪比：>112dB
阻尼系数：> 1000 @ 8Ω
总谐波失真：<0.1%(20 Hz-20 kHz 1W)
频率响应：20Hz-34KHz(+0/-0.3dB,1W/8Ω)
电平调节：前板电位器, 从负无穷到0dB
冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后
功放保护方式：短路、断路、直流电压、过热、过压、射频、超低频保护


（二）本技术服务提出的要求是对本次采购欲采购货物及伴随服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。应答人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术服务要求为准（详见附件一清单中的技术参数），包括但不仅限于清单内的涉及IT类设备的CPU 芯片应为国产信创芯片，操作系统（如有）应为信创操作系统,非IT类设备如不涉及CPU芯片及操作系统可优先使用国产品牌。
（三）本技术服务要求中指定的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号（若有时） 仅起说明作用，并没有任何限制性。应答人在投标中可以选用推荐品牌的替代工艺、材料、标准、或型号，但这些替代要实质上满足或优于本技术规格的要求。
（四）除有特殊说明之外，本技术服务要求中所有指定的具体技术参数或参数范围，其中标“★”的技术指标必须满足、加注“▲”的技术指标为重要技术参数，均应理解为是采购人可接受的最低要求。
（五）本次应答的货物须保证与现有多媒体系统兼容。
（六）本次应答的货物质保期限自从甲、乙双方签收之日起起三年，质保期内发生的所有设备以及备品备件费用、维护、维修、保养费用、人工费用等均包含在响应报价之中。
（七）应答人应为响应产品的制造商或代理商。如为代理商，备品备件在质保期内需由制造商提供保修服务。
（八）本次采购的货物须提供包括但不仅限于保修单、产品合格证、原产地证明书、使用说明书、装箱单等随货清单（相应证书如有）等。
（九）应答人需提供有能力承担本次设备采购及质保期内设备维保服务（常规故障须2小时内到现场，4小时内解决问题，若现场无法解决，须提供备品备件）。
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