
关于宽带单向卫星系统

带宽调整的通知

各市场参与人：

本司计划调整宽带单向卫星系统发送带宽，调整工作分

两阶段实施，第一阶段实施工作将于 3 月 14 日 19:00 开始，

主站下发新的带宽及频率参数文件，单向卫星接收机将自动

下载并重启，用户无需做任何操作。接收机重启后，请用户

按照本通知附件一自行确认是否下载成功，并参加次日的市

场测试，及时填写用户反馈表。

第二阶段实施工作将于 4 月 25 日 19:00 开始，主站调整

发送参数，使用新频率新带宽发送载波，调整期间单向卫星

接收机无法锁定，调整完成后单向卫星接收机将锁定新载波，

用户无需做任何操作。接收机重新锁定后，请用户自行确认

是否已锁定，并参加次日的市场测试，及时填写用户反馈表。

上述工作安排如遇特殊情况将延期实施，届时将另行通

知，请各位用户知悉。
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附件一

单向卫星用户频率确认操作指南

请各用户按照以下步骤进行操作，确认卫星接收机是否成功下载

新的频率参数。

操作步骤：在与卫星接收机相连的 PC机上，打开 IE或其他浏览

器，在地址栏中输入接收小站的 ip地址，即 http://2xx.xxx.xxx.1，

点击页面右上角的木偶图标进入高级配置页面，点击左侧菜单

General—SHM Monitor，确认是否已下载到 SECONDARY 频率参数，如

下图所示：
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